
« Pupitre acier personnalisable
à trois informations »

Exemple pour un réservoir d’hydrocarbures - JET A-1

Vue tranche du cylindre
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LIVRAISON
DECANTATION
RECEPTION

DESCRIPTIF DU PRODUIT

PUPITRE :

. Tube acier cylindrique horizontal traversant son support

. Poignée interchangeable (gauche ou droite) pour le

changement d’information, à l’aide des trois ergots

. Finition apprêt epoxy et peinture noire

DECOR :

. Découpe numérique d’adhésif vinyle pro polymère

brillant (Qualité PRO 8/10ans)

. Couleurs et textes au choix

. Contrecollage sur trois panneaux en Alupanel ép. 3mm*

. Dimensions d’un panneau : 600x100mm

. Les trois panneaux sont rivetés au tube acier cylindrique

SUPPORT DE FIXATION:

. Fourreau accueillant le pupitre, avec vis de serrage pour

poteau 40x40mm - H. 200mm

. Mat acier galvanisé - Tube 40x40mm - H. 800mm

. Platine acier galvanisé 200x200mm avec 4 perçages

 oblongs pour fixation au sol, fourreau avec vis de serrage,

pour poteau 40x40mm - H.200mm
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OPTION

Kit de fixation sur sol béton composé de 4 goujons d’ancrage
zinguées ø12mm - H.110m
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3 INFORMATIONS
PERSONNALISABLES

* matériau composite - Composé de 2 feuilles d’aluminium 0,3mm et d’un noyeau polyéthylène

Platine acier 200x200mm

RECEPTION

Fourreau 50x50mm
H.200mm

Mat acier 40x40 mm
H.800mm

Fourreau 50x50mm
H.200mm

Poignée interchangeable
position gauche ou droite
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