
Platine acier galvanisé 300x300mm (avec fourreau)

- pour poteaux 80x40mm
- 4 perçages pour fixation au sol

Platine acier galvanisé 200x200mm (avec fourreau)

- pour poteaux 40x40mm
- 4 perçages pour fixation au sol

Platine acier galvanisé ou laqué blanc avec fourreau
- pour poteaux 80x80 - 80x40 - 40x40 - 30x30mm
- 2 ou 4 perçages pour fixation au sol

Platine acier galvanisé ou laqué blanc 130x100mm (avec fourreau)

- pour poteaux 30x30mm
- 4 perçages pour fixation

Platine acier galvanisé ou laqué blanc 130x60mm (avec fourreau)

- pour poteaux 30x30mm
- 2 perçages pour fixation

FIXATION AU SOL SUR BITUME OU SUR BETON 

FIXATION AU SOL OU EN POTENCE

Platine acier galvanisé 350x350mm (avec fourreau)

- pour poteaux 80x80mm
- 4 perçages pour fixation au sol

Béton

Fixation au sol

Bitume

1 Cartouche
de scellement
chimique 280ml

+ 4 tiges filetées
Ø 20 x 250mm

+ 4 tiges filetées
Ø 20 x 250mm

+ 4 tiges filetées
Ø 20 x 250mm

+ 4 tiges filetées
Ø 20 x 250mm

+ 4 tiges filetées
Ø 20 x 250mm

+ 4 tiges filetées
Ø 20 x 250mm
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FICHE TECHNIQUE

Platine acier galvanisé 300x300mm (avec fourreau)

- pour poteaux 80x40mm
- 4 perçages pour fixation au sol

Platine acier galvanisé 200x200mm (avec fourreau)

- pour poteaux 40x40mm
- 4 perçages pour fixation au sol

Platine acier galvanisé ou laqué blanc avec fourreau
- pour poteaux 80x80 - 80x40 - 40x40 - 30x30mm
- 2 ou 4 perçages pour fixation au sol

Platine acier galvanisé ou laqué blanc 130x100mm (avec fourreau)

- pour poteaux 30x30mm
- 4 perçages pour fixation

Platine acier galvanisé ou laqué blanc 130x60mm (avec fourreau)

- pour poteaux 30x30mm
- 2 perçages pour fixation

FIXATION AU SOL SUR BITUME OU SUR BETON 

FIXATION AU SOL OU EN POTENCE

Platine acier galvanisé 350x350mm (avec fourreau)

- pour poteaux 80x80mm
- 4 perçages pour fixation au sol

Béton

Fixation au sol

Bitume

1 Cartouche
de scellement
chimique 280ml

+ 4 tiges filetées
Ø 20 x 250mm

+ 4 tiges filetées
Ø 20 x 250mm

+ 4 tiges filetées
Ø 20 x 250mm

+ 4 tiges filetées
Ø 20 x 250mm

+ 4 tiges filetées
Ø 20 x 250mm

+ 4 tiges filetées
Ø 20 x 250mm

Vis de serrage sur les fourreaux
Vis de serrage sur les fourreaux

Platine acier : Galvanisé ou laqué blanc
pour fixation au sol ou en potence

FABRIQUÉ
en

FRANCE

Fabrication sur mesure
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Signalétique industrielle sur mesure
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4Aptétude S.A.S.  2 bis, impasse du Château 33640 Beautiran

Tél. +33 (0) 5 56 67 68 01 - Fax +33 (0) 5 56 67 69 77-   info@aptetude.net
Fabrication française sur mesure 

Retrouvez-nous sur :
www.aptetude  (site vitrine).net
www.aptetude  (boutique en ligne).biz

« Platine acier : 

Galvanisé ou laqué blanc » 
Pour fixation au sol ou en potence
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