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Exemple pour un mur d’écriture de 2500 x 1520 mm
composé de 5 tableaux de 500 x 1520 mm

ASTUCE
Hauteur hors tout = H. tableau + 65 mm = 1585 mm

Hauteur intérieure = H. tableau + 10 mm = 1530 mm

IMPORTANT
Il faut ce jeu de 10 mm sur la hauteur intérieure pour
faire entrer, sortir ou coulisser facilement les tableaux.
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CONTENU DU KIT
- 1 réglette « entretoise » pour la partie basse pré-percée
 2500 x 35 mm - Ep. 8mm

- 1 réglette « entretoise » pour la partie haute  pré-percée
 2500 x 20 mm - Ep. 8mm

- 1 baguette de « finition » pour la partie basse avec adhésif
double-faces 19 mm - 2500 x 40 mm - �Ep. 4mm

- 1 baguette de « finition » pour la partie basse avec adhésif
double-faces 12 mm - 2500 x 40 mm - Ep. 4mm

- Visserrie incluse

à

Étape 1 : Partie basse - Fixation de la réglette « entretoise »

Vous devez définir votre point « 0» qui servira de base.
Tracer une ligne horizontale sur le mur, parallèle au sol ou au
plafond.
Fixer la réglette « entretoise » basse (H.35 mm) au mur.

Étape 2 : Partie haute - Fixation de la réglette « entretoise »

Tracer une ligne horizontale sur le mur à 1585 mm de votre
point « 0 », parallèle à la réglette basse.

Fixer la réglette « entretoise » haute (H. 20 mm) au mur.

Étape 3 : Partie basse - Fixation de la réglette de « finition »

Prendre la réglette de « finition » basse et lui retirer la pellicule
de protection rouge présente sur l’adhésif double-faces.
Contrecoller la baguette de « finition » sur la réglette basse
« entretoise ».
Retirer la pellicule de protection bleue de la baguette.

Étape 4 : Partie haute - Fixation de la réglette de « finition »

Prendre la réglette de « finition » haute et lui retirer la pellicule
de protection rouge présente sur le double-faces.
Contrecoller la baguette de « finition » sur la réglette haute
« entretoise ».
Retirer la pellicule de protection bleue de la baguette.
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10 mm
Ces 10 mm de jeu
sont obligatoires

Tableau
SteelBoard

SCHEMA COMPLET

VISIBLE

UNIQUEMENT

EN PDF

Étape 1 :
Réglette « entretoise » H.35 mm

Étape 3 :
Réglette « finition »
PVC 4mm - H.40 mm

1585 mm

Étape 2 :
Réglette « entretoise »
PVC 8mm - H.20 mm

Étape 4 :
Réglette « finition »
PVC 4mm - H.40 mm

Point « 0 »

1530 mm
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Réglette de finition
2500 x 40 mm

Guide Horizontal
2500 x 35 mm

Réglette de finition
2500 x 40 mm

240 mm

726 mm

240 mm 240 mm
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1Aptétude S.A.S.  2 bis, impasse du Château 33640 Beautiran
Tél. +33 (0) 5 56 67 68 01 - Fax +33 (0) 5 56 67 69 77-   info@aptetude.net

Fabrication française sur mesure 
Retrouvez-nous sur :
www.aptetude  (site vitrine).net
www.aptetude  (boutique en ligne).biz

Entretoise
« Guide Horizontal »

2500 x 35 mm

Entretoise supérieure
2500 x 20 mm
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