
Ne cherchez plus vos pochoirs,
reliez les !

Support : Polypropylène blanc 1,2mm

Dim. max. utile : 2300 x 1300 mm

Séries : Grande - Petite - Unité

Faible densité : 0.91

Imprimable : Traité corona des 2 faces

Fiche technique

Résiste aux produits chimiques

Chimiquement inerte, stérilisable et
recyclable

Sans halogène, ni PVC, ni substance
nocive pour la couche d'ozone

Léger, souple et indéchirable, très
résistant à la flexion

Faible encombrement, transportable
facilement

Normes jouets, alimentaires (inodore et
non toxique)

Antistatique

d

d

d

d

d

d

d

Les atouts

Logo d’entreprise

Signalétique personnalisée
d
d

Numéros de séries ...d

Personnalisation de pochoirs

Votre maquette

Notre Guide Pratique vous sera envoyé
pour faciliter la bonne transmission de vos
éléments graphiques.

Une maquette au format JPG sera réalisée.

Ce Bon A Tirer (BAT) sera soumis à votre
approbation avant le lancement de la
production.

AÉROSOL DE
TRAÇAGE DE
LIGNES
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MARQUAGE PROFESSIONNEL

PRO

par Aptétude

Signalétique industrielle sur mesure
Communication  Management visuel&Concept & Développement

APT TUDE

« Le pochoir souple »
Gamme VelvetPRO® : Marquage de lignes & pochoirs
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4Aptétude S.A.S.  2 bis, impasse du Château 33640 Beautiran
Tél. +33 (0) 5 56 67 68 01 - Fax +33 (0) 5 56 67 69 77-   info@aptetude.net

Fabrication française sur mesure 
Retrouvez-nous sur :
www.aptetude  (site vitrine).net
www.aptetude  (boutique en ligne).biz
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